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ОКОНЧАНИЯ ПОД ПРИВАРКУ 

Окончание ПС: под приварку стандартная серия

Окончание ПК: под приварку короткая серия

ОКОНЧАНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ 

Окончание Ф20: фланец ГОСТ 12820-80

Окончание Ф21: фланец ГОСТ 12821-80

Окончание Ф22: фланец ГОСТ 12822-80

ОКОНЧАНИЯ С ГАЙКОЙ 

Окончание DKF: российский стандарт

Окончание BSPF: английский трубный стандарт

Окончание DKOL: немецкий стандарт, облегченная серия

Окончание DKOS: немецкий стандарт, усиленная серия

Окончание JIS Toyota: японский стандарт

Окончание DKI: российский стандарт

Окончание BSP: английский трубный стандарт

Окончание DK: российский стандарт

ОКОНЧАНИЯ СО ШТУЦЕРОМ

Окончание DKF: российский стандарт

Окончание BSPF: английский трубный стандарт

Окончание BSPT: английский стандарт

Окончание NPTF: американский стандарт

ОКОНЧАНИЯ С ОТВОДАМИ 

ОКОНЧАНИЯ CAMLOCK

МЕТАЛЛОРУКАВА С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Таблица определения резьб

Правила установки металлорукавов 

Таблица соответствия диаметров труб резьбам для врезных колец 24°

Таблица соответствия диаметров труб резьбам для опорных колец 74°

Металлорукав высокого давления стандартной гибкости 100

Металлорукав высокого давления усиленный 200
(специальная серия с повышенным рабочим давлением)

Металлорукав высокого давления повышенной гибкости 300

СПРАВОЧНЫЙ  МАТЕРИАЛ
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ВИДЫ
МЕТАЛЛОРУКАВОВ



МЕТАЛЛОРУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ  ГИБКОСТИ 100

Внутренний слой:
герметичный, однослойный сильфон с параллельными
гофрами из нержавеющей стали AISI 316.

Наружный слой, усиление:
серия 100 - без оплетки.
серия 101 - одна оплетка из нержавеющей

проволоки высокой прочности.
серия 102 - две оплетки из нержавеющей

проволоки высокой прочности.

Температурный диапазон:              
от - 270°С до + 600°С.

Профиль:

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

мм мм бар

9.6

10.7

12.2

13.6

14.2

15.6

16.9

18.3

21.8

23.8

26.6

28.6

32.3

34.3

15

25

40

16

32

50

18

38

60

20

45

70

28

58

90

32

70

70

40

85

85

60

124

130

140

160

170

190

6.1

8.4

10.1

12.3

16.3

20.3

25.4

18

150

215

13

132

185

9

100

125

7

70

100

5

64

95

3

43

70

2.5

49

69

Артикул Внутренний
диаметр (d)

Наружный
диаметр (D, d1)

Радиус изгиба
однократного
перемещения

Радиус изгиба
циклических

перемещений

дюйм мм мм

100-04

101-04

102-04

100-05

101-05

102-05

100-06

101-06

102-06

100-08

101-08

102-08

100-10

101-10

102-10

100-12

101-12

102-12

100-16

101-16

102-16

Рабочее
давление

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

3

Вернуться к содержанию >>>



+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

МЕТАЛЛОРУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ  ГИБКОСТИ 100

Внутренний слой:
герметичный, однослойный сильфон с параллельными
гофрами из нержавеющей стали AISI 316.

Наружный слой, усиление:
серия 100 - без оплетки.
серия 101 - одна оплетка из нержавеющей

проволоки высокой прочности.
серия 102 - две оплетки из нержавеющей

проволоки высокой прочности.

Температурный диапазон:              
от - 270°С до + 600°С.

Профиль:

мм мм бар

41.1

43.0

49.6

52.0

60.5

62.4

80.6

83.5

97.8

100.2

119.8

122.5

50

105

105

60

130

130

70

160

160

115

200

200

130

240

240

160

290

290

260

300

320

460

660

750

34.3

40.0

50.5

65.4

80.2

100.2

2

35

60

2

38

55

1

26

45

1

25

32

1

16

20

1

10

13

Артикул Внутренний
диаметр (d)

Наружный
диаметр (D, d1)

Радиус изгиба
однократного
перемещения

Радиус изгиба
циклических

перемещений

дюйм мм мм

100-20

101-20

102-20

100-24

101-24

102-24

100-32

101-32

102-32

100-40

101-40

102-40

100-48

101-48

102-48

100-64

101-64

102-64

Рабочее
давление

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

4

Вернуться к содержанию >>>



МЕТАЛЛОРУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ УСИЛЕННЫЙ 200
(специальная серия с повышенным рабочим давлением)

Внутренний слой:
герметичный, однослойный сильфон с параллельными
гофрами из нержавеющей стали AISI 316.

Наружный слой, усиление:
серия 200 - без оплетки.
серия 201 - одна оплетка из нержавеющей

проволоки высокой прочности.
серия 202 - две оплетки из нержавеющей

проволоки высокой прочности.

Температурный диапазон:              
от - 270°С до + 600°С.

Профиль:

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

мм мм бар

10.2

11.6

13.0

12.8

14.5

16.1

16.0

16.9

18.5

17.0

18.7

20.3

21.8

23.8

25.8

26.6

28.6

30.6

32.3

34.3

36.3

15

25

40

16

32

50

18

38

60

20

45

70

28

58

90

32

70

70

40

85

85

60

124

130

140

160

170

190

6.0

8.1

10.0

12.1

16.1

20.2

25.2

50

250

300

50

200

250

50

150

200

30

100

200

20

150

200

6

65

100

6

50

100

Артикул Внутренний
диаметр (d)

Наружный
диаметр (D, d1)

Радиус изгиба
однократного
перемещения

Радиус изгиба
циклических

перемещений

дюйм мм мм

200-04

201-04

202-04

200-05

201-05

202-05

200-06

201-06

202-06

200-08

201-08

202-08

200-10

201-10

202-10

200-12

201-12

202-12

200-16

201-16

202-16

Рабочее
давление

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

5

Вернуться к содержанию >>>



МЕТАЛЛОРУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ УСИЛЕННЫЙ 200
(специальная серия с повышенным рабочим давлением)

Внутренний слой:
герметичный, однослойный сильфон с параллельными
гофрами из нержавеющей стали AISI 316.

Наружный слой, усиление:
серия 200 - без оплетки.
серия 201 - одна оплетка из нержавеющей

проволоки высокой прочности.
серия 202 - две оплетки из нержавеющей

проволоки высокой прочности.

Температурный диапазон:              
от - 270°С до + 600°С.

Профиль:

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

6

мм мм бар

41.1

43.0

45.2

49.6

52.0

54.2

60.5

62.4

65.5

80.6

83.5

86.6

97.8

100.2

103.3

119.8

122.5

125.6

50

105

105

60

130

130

70

160

160

115

200

200

130

240

240

160

290

290

260

300

320

460

660

750

33.7

40.0

50.0

65.4

80.2

100.2

4

65

90

2.5

45

65

2.5

50

65

0.5

25

50

0.5

16

25

0.5

10

16

Артикул Внутренний
диаметр (d)

Наружный
диаметр (D, d1)

Радиус изгиба
однократного
перемещения

Радиус изгиба
циклических

перемещений

дюйм мм мм

200-20

201-20

202-20

200-24

201-24

202-24

200-32

201-32

202-32

200-40

201-40

202-40

200-48

201-48

202-48

200-64

201-64

202-64

Рабочее
давление

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

Вернуться к содержанию >>>



МЕТАЛЛОРУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ 300

Внутренний слой:
герметичный, однослойный сильфон с параллельными
гофрами из нержавеющей стали AISI 316.

Наружный слой, усиление:
серия 300 - без оплетки.
серия 301 - одна оплетка из нержавеющей

проволоки высокой прочности.
серия 302 - две оплетки из нержавеющей

проволоки высокой прочности.

Температурный диапазон:              
от - 270°С до + 600°С.

Профиль:

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

мм мм бар

9.8

10.9

12.3

12.4

13.8

15.4

14.5

15.9

17.5

16.9

18.3

19.9

22.1

23.1

0000

27.1

28.6

30.6

32.4

34.6

36.6

20

25

40

25

30

50

30

35

55

35

40

62

40

50

75

50

55

55

60

65

65

70

90

100

110

115

125

145

6.2

8.1

10.2

12.2

16.2

20.4

25.2

20

100

150

16

100

150

10

65

90

6

50

70

6

50

70

4

40

55

4

40

55

Артикул Внутренний
диаметр (d)

Наружный
диаметр (D, d1)

Радиус изгиба
однократного
перемещения

Радиус изгиба
циклических

перемещений

дюйм мм мм

300-04

301-04

302-04

300-05

301-05

302-05

300-06

301-06

302-06

300-08

301-08

302-08

300-10

301-10

302-10

300-12

301-12

302-12

300-16

301-16

302-16

Рабочее
давление

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

7

Вернуться к содержанию >>>



МЕТАЛЛОРУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ 300

Внутренний слой:
герметичный, однослойный сильфон с параллельными
гофрами из нержавеющей стали AISI 316.

Наружный слой, усиление:
серия 300 - без оплетки.
серия 301 - одна оплетка из нержавеющей

проволоки высокой прочности.
серия 302 - две оплетки из нержавеющей

проволоки высокой прочности.

Температурный диапазон:              
от - 270°С до + 600°С.

Профиль:

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

8

мм мм бар

41.1

43.3

45.3

49.9

52.3

54.5

60.5

62.8

65.4

80.6

83.5

0000

97.8

100.2

0000

119.8

122.5

0000

70

75

75

80

90

90

100

110

110

145

200

0000

200

240

0000

240

290

0000

225

240

250

280

400

500

34.1

40.1

50.2

65.4

80.2

100.2

2.5

20

30

0.5

20

30

0.5

16

22

0.5

16

0000

0.5

10

0000

0.5

6

0000

Артикул Внутренний
диаметр (d)

Наружный
диаметр (D, d1)

Радиус изгиба
однократного
перемещения

Радиус изгиба
циклических

перемещений

дюйм мм мм

300-20

301-20

302-20

300-24

301-24

302-24

300-32

301-32

302-32

300-40

301-40

302-40

300-48

301-48

302-48

300-64

301-64

302-64

Рабочее
давление

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

 Вернуться к содержанию >>>



ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ
МЕТАЛЛОРУКАВОВ



ОКОНЧАНИЯ
ПОД ПРИВАРКУ 
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+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

дюйм мммм

Dn рукава S

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

2

1.8

1.8

1.8

2.0

2.3

2.6

2.6

2.6

2.9

2.9

3.2

3.6

4.0

4.5

6.0

6.3

мм

D

мм

60

60

60

60

60

65

65

65

70

80

80

80

82

82

103

103

123

L

мм

40

40

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

45

60

60

80

L1

10.1

12.0

13.5

17.2

21.3

26.9

33.7

42.4

48.3

60.3

76.1

88.9

114.3

139.7

168.3

219.0

273.0

Окончание ПС: под приварку стандартная серия

Исполнение:
прямой с присоединительными размерами
по ГОСТ 11068-91, DIN 17455, DIN 17457 для
нержавеющей стали, по ГОСТ 8732-78, 
ГОСТ 8734-75, ГОСТ 10704-91 для стали и
по ГОСТ 617-2006 для меди. 

Уплотнение: 
сварной шов.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Обозначение

ПС

ПС-1

ПС-2

Материал патрубка

Нержавеющая сталь

Сталь

Медь

Допустимая рабочая температура

+ 550°С

+ 480°С

+ 500°С

Вернуться к содержанию >>>
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+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

дюйм мммм

Dn рукава S

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

2

1.8

1.8

1.8

2.0

2.3

2.6

2.6

2.6

2.9

2.9

3.2

3.6

4.0

4.5

6.0

6.3

мм

D

мм

40

45

45

45

45

50

50

50

55

55

65

65

67

67

85

85

105

L

мм

20

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

40

40

60

L1

10.1

12.0

13.5

17.2

21.3

26.9

33.7

42.4

48.3

60.3

76.1

88.9

114.3

139.7

168.3

219.0

273.0

Окончание ПК: под приварку короткая серия

Исполнение:
прямой с присоединительными размерами
по ГОСТ 11068-91, DIN 17455, DIN 17457 для
нержавеющей стали, по ГОСТ 8732-78,
ГОСТ 8734-75, ГОСТ 10704-91 для стали и
по ГОСТ 617-2006 для меди. 

Уплотнение: 
сварной шов.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Обозначение

ПК

ПК-1

ПК-2

Материал патрубка

Нержавеющая сталь

Сталь

Медь

Допустимая рабочая температура

+ 550°С

+ 480°С

+ 500°С

Вернуться к содержанию >>> 



ОКОНЧАНИЯ
ФЛАНЦЕВЫЕ



дюйммм

Dn рукава

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

мм

D

80

90

100

120

130

140

160

185

205

235

260

315

370

мм

D1

55

65

75

90

100

110

130

150

170

200

225

280

335

мм

D2

40

50

60

70

80

90

100

128

148

178

202

258

312

мм

b

10

12

12

13

13

13

13

15

15

17

17

19

20

мм

d

11

11

11

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

шт 

n

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

12

мм

L

51

57

57

58

78

88

73

74

76

77

95

96

117

6 бар

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

390

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

350

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

268

320

мм

b

10

12

12

14

15

15

17

17

19

21

21

21

23

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

22

22

22

шт 

n

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

мм

L

51

57

57

58

79

89

75

76

78

78

98

98

118

10 бар

Окончание Ф20:  фланец ГОСТ 12820-80

Исполнение:
фланец плоский приварной ГОСТ 12820-80.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку,
присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.

14

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Ф20

Ф20-1

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

+ 550°С

+ 480°С

Обозначение
Материал

Патрубок Фланец
Допустимая рабочая температура

 Вернуться к содержанию >>>



дюйммм

Dn рукава

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

405

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

355

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

268

320

мм

b

12

14

16

16

17

19

21

21

23

25

25

27

28

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

22

22

26

шт 

n

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

12

12

мм

L

52

58

59

59

80

91

77

77

80

81

99

100

121

16 бар

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

360

425

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

190

220

250

310

370

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

278

335

мм

b

14

16

16

18

19

21

21

23

25

27

27

29

31

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

22

26

26

26

30

шт 

n

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

12

мм

L

53

59

59

60

81

92

77

78

81

82

100

101

122

25 бар

Ф20

Ф20-1

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

+ 550°С

+ 480°С

Обозначение
Материал

Патрубок Фланец
Допустимая рабочая температура

Окончание Ф20:  фланец ГОСТ 12820-80

Исполнение:
фланец плоский приварной ГОСТ 12820-80.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку,
присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

15

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

 Вернуться к содержанию >>>



дюйммм

Dn рукава

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

мм

D

80

90

100

120

130

140

160

185

205

235

260

315

370

мм

D1

55

65

75

90

100

110

130

150

170

200

225

280

335

мм

D2

40

50

60

70

80

90

110

128

148

178

202

258

312

мм

b

10

10

12

12

12

12

12

13

13

15

15

17

18

мм

d

11

11

11

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

шт

n

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

12

мм

L

75

82

82

85

93

93

103

105

108

110

131

138

158

6 бар

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

390

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

350

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

268

320

мм

b

10

12

12

13

13

13

15

15

17

19

19

19

21

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

22

22

22

шт

n

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

мм

L

80

88

90

92

100

100

113

115

118

127

145

146

168

10 бар

Окончание Ф21:  фланец ГОСТ 12821-80

Исполнение:
фланец плоский приварной
воротниковый ГОСТ 12821-80.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку, присоединительные
размеры по ГОСТ 12815-80.

16

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Ф21

Ф21-1

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

+ 550°С

+ 480°С

Обозначение
Материал

Патрубок Фланец
Допустимая рабочая температура

Вернуться к содержанию >>>



дюйммм

Dn рукава

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

405

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

355

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

268

320

мм

b

12

12

12

13

13

13

15

17

17

19

19

21

23

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

22

22

26

шт

n

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

12

12

мм

L

80

88

90

92

100

103

115

118

120

127

145

146

173

16 бар

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

360

425

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

190

220

250

310

370

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

278

335

мм

b

14

14

14

16

16

17

19

19

21

23

25

27

29

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

22

26

26

26

30

шт

n

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

12

мм

L

80

88

88

95

103

103

118

120

128

135

156

163

183

25 бар

Ф21

Ф21-1

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

+ 550°С

+ 480°С

Обозначение
Материал

Патрубок Фланец
Допустимая рабочая температура

Окончание Ф21:  фланец ГОСТ 12821-80

Исполнение:
фланец плоский приварной
воротниковый ГОСТ 12821-80.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку, присоединительные
размеры по ГОСТ 12815-80.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

17

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

Вернуться к содержанию >>>



дюйммм

Dn рукава

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

375

445

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

190

220

250

320

385

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

285

345

мм

b

14

14

14

16

16

17

19

21

23

25

27

35

39

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

22

26

26

30

33

шт

n

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

12

мм

L

80

86

88

95

103

103

118

123

135

135

156

173

206

40 бар

мм

D

105

125

135

150

165

175

200

210

250

295

340

405

470

мм

D1

75

90

100

110

125

135

160

170

200

240

280

345

400

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

285

345

мм

b

16

18

20

21

21

23

25

27

29

33

35

41

45

мм

d

14

18

18

22

22

22

22

22

26

30

33

36

36

шт

n

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

12

мм

L

93

106

108

112

123

125

140

140

147

165

193

198

223

63 бар

Ф21

Ф21-1

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

+ 550°С

+ 480°С

Обозначение
Материал

Патрубок Фланец
Допустимая рабочая температура

Окончание Ф21:  фланец ГОСТ 12821-80

Исполнение:
фланец плоский приварной
воротниковый ГОСТ 12821-80.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку, присоединительные
размеры по ГОСТ 12815-80.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

18

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

Вернуться к содержанию >>> 



Окончание Ф22:  фланец ГОСТ 12822-80

Исполнение:
фланец свободный на
приварном кольце ГОСТ 12822-80.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку,
присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.

19

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Ф22

Ф22-1

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

+ 550°С

+ 480°С

Обозначение
Материал

Патрубок Фланец
Допустимая рабочая температура

дюйммм

Dn рукава

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

мм

D

80

90

100

120

130

140

160

185

205

235

260

315

370

мм

D1

55

65

75

90

100

110

130

150

170

200

225

280

335

мм

D2

40

50

60

70

80

90

110

128

148

178

202

258

312

мм

b

10

10

12

12

12

12

14

14

14

14

16

18

20

мм

b1

8

10

10

10

10

12

14

14

14

14

16

18

18

мм

d

11

11

11

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

шт

n

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

12

мм

L

84

90

90

90

91

95

107

127

149

169

171

172

172

6 бар 10 бар

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

390

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

350

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

268

320

мм

b

12

14

14

16

18

18

20

22

24

26

26

26

28

мм

b1

10

12

12

12

12

14

16

16

16

18

18

20

22

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

22

22

22

шт

n

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

мм

L

85

91

91

91

96

97

108

128

150

171

172

173

174

Вернуться к содержанию >>> 



дюйммм

Dn рукава

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

405

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

355

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

268

320

мм

b

14

16

16

18

20

20

22

24

26

28

28

28

30

мм

b1

12

14

14

16

16

16

18

18

20

20

22

22

24

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

22

22

26

шт

n

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

12

12

мм

L

86

92

92

93

98

98

111

132

152

174

177

177

178

16 бар 25 бар

мм

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

360

425

мм

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

190

220

250

310

370

мм

D2

47

58

68

78

88

102

122

133

158

184

212

278

335

мм

b

16

18

18

20

22

22

24

26

28

30

30

30

32

мм

b1

14

16

16

16

18

18

20

20

22

24

24

24

26

мм

d

14

14

14

18

18

18

18

18

22

26

26

26

30

шт

n

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

12

12

мм

L

87

93

93

93

99

99

110

130

151

172

175

175

176

Ф22

Ф22-1

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

+ 550°С

+ 480°С

Обозначение
Материал

Патрубок Фланец
Допустимая рабочая температура

Окончание Ф22:  фланец ГОСТ 12822-80

Исполнение:
фланец свободный на
приварном кольце ГОСТ 12822-80.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку,
присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

20

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

Вернуться к содержанию >>> 



ОКОНЧАНИЯ
С ГАЙКОЙ 



Окончание DKF:   российский стандарт

Исполнение:
ниппель плоский с накидной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку.

22

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

дюйм мммм

Dn рукава D

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

М14 х 1

М16 х 1.5

М18 х 1.5

М22 х 1.5

М27 х 1.5

М30 х 1.5

М39 х 1.5

М45 х 1.5

М52 х 2

М68 х 2

мм

d

4

6

8

12

14

18

26

32

38

48

мм

S

19

22

24

27

32

36

46

55

60

75

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

60

75

мм

L

62

68.5

67

67

73

78

95

90

90

100

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

Вернуться к содержанию >>> 



Окончание BSPF:  английский трубный стандарт

Исполнение:
ниппель плоский с накидной гайкой,
имеет дюймовую трубную резьбу G.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку.

23

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

дюйм дюйммм

Dn рукава D

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 5/8”

G 3/4”

G 1”

G 1.1/4”

G 1.1/2”

G 1.3/4”

G2”

мм

d

4

8

7

10

15

18

26

32,5

38

44

мм

S

19

22

27

30

32

41

50

55

60

70

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

60

75

мм

L

62

70

71

75

75

82

95

82

93

85

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

Вернуться к содержанию >>>



Окончание DKOL:  немецкий стандарт, облегченная серия

Исполнение:
ниппель с накидной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение: 
посадочный конус с углом уплотнения 24°
при помощи кольца O’Ring.

24

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

дюйм мммм

Dn рукава d

6

8

10

12

16

20

25

32

40

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

4

6

8

10

12

15

22

26

32

мм

D

М14 х 1.5

М16 х 1.5

М18 х 1.5

М22 х 1.5

М26 х 1.5

М30 х 2

М36 х 2

М45 х 2

М52 х 2

мм

S

17

19

22

27

32

36

41

50

60

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

60

мм

L

58

65

68

71

74

79

82

92

105

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

Вернуться к содержанию >>>



Окончание DKOS:  немецкий стандарт, усиленная серия

Исполнение:
ниппель с накидной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение: 
посадочный конус с углом уплотнения 24°
при помощи кольца O’Ring.

25

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

дюйм мммм

Dn рукава d

6

8

10

12

16

20

25

32

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

6

7

10

11

14

20

24

32

мм

D

М18 х 1.5

М20 х 1.5

М22 х 1.5

М24 х 1.5

М30 х 2

М36 х 2

М42 х 2

М52 х 2

мм

S

22

24

27

30

36

46

50

60

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

мм

L

58

65

68

71

74

79

82

92

Вернуться к содержанию >>> 



Окончание JIS Toyota:  японский стандарт

Исполнение:
ниппель с накидной гайкой,
имеет дюймовую трубную резьбу G.

Уплотнение: 
посадочный конус с углом уплотнения 74°.

26

+7 (812) 380-93-86
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ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

дюйм мммм

Dn рукава d

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

4

6

8

10

14

18

23

30

38

48

дюйм

D

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 5/8”

G 3/4”

G 1”

G 1.1/4”

G 1.3/4”

G 2”

G 2.1/2”

мм

S

19

22

27

30

32

41

50

60

70

85

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

60

75

мм

L

65

70

74

67

77

72

90

88

98

104

Вернуться к содержанию >>>



Окончание DKI:  российский стандарт

Исполнение:
ниппель с накидной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение: 
посадочный конус с углом уплотнения 74°.

27

+7 (812) 380-93-86
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ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

дюйм мммм

Dn рукава d

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

4

6

8

10

14

18

23

30

38

48

мм

D

М14 х 1

М16 х 1

М20 х 1.5

М22 х 1.5

М27 х 1.5

М33 х 1.5

М39 х 2

М48 х 2

М56 х 1.5

М72 х 1.5

мм

S

19

22

27

27

32

41

46

55

65

85

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

60

75

мм

L

65

70

70

67

76

76

77

88

97

104

Вернуться к содержанию >>> 



Окончание BSP: английский трубный стандарт

Исполнение:
ниппель с накидной гайкой,
имеет дюймовую трубную резьбу G.

Уплотнение: 
посадочный конус с углом уплотнения 60°.

28

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

дюйм мммм

Dn рукава d

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

3

8

8

10

14

18

23

30

38

48

дюйм

D

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 5/8”

G 3/4”

G 1”

G 1.1/4”

G 1.1/2”

G 1.3/4”

G 2.1/2”

мм

S

19

22

27

30

32

41

50

55

60

85

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

60

75

мм

L

67

65

79

75

79

78

80

92

105

115

Вернуться к содержанию >>> 



Окончание DK: российский стандарт

Исполнение:
ниппель с накидной гайкой,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение: 
посадочная сфера (яблоко)
с углом уплотнения 60°.

29

+7 (812) 380-93-86
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ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.
Для рукавов Dn25-Dn50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.

дюйм мммм

Dn рукава d

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

6

6

8

10

14

18

23

30

38

48

мм

D

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M22 x 1.5

M27 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M45 x 1.5

M52 x 1.5

M68 x 2.0

мм

D1

13.5

15.5

17.5

19.5

24.5

28

33

43

50

65

мм

S

22

24

27

27

32

36

41

50

60

75

мм

S1

17

19

22

24

32

36

46

55

60

75

мм

L

58

65

68

71

74

79

82

92

105

115

Вернуться к содержанию >>> 

>>>



ОКОНЧАНИЯ
СО ШТУЦЕРОМ 



Окончание DKF: российский стандарт

Исполнение:
прямой штуцер,
имеет метрическую резьбу.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку или комбинированное
уплотнительное кольцо (Usit-M).

31

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.

дюйм мммм

Dn рукава D

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

65

80

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

М12 х 1.5

М12 х 1.5

М16 х 1.5

М20 х 1.5

М20 х 1.5

М27 х 1.5

М33 х 1.5

М39 х 1.5

М52 х 1.5

М63 х 1.5

М75 х 1.5

М90 х 1.5

мм

S

17

17

22

27

27

32

41

46

60

70

90

100

мм

L1

10

10

14

16

20

20

20

25

25

30

30

35

мм

L

56

61

64

67

63

68

70

73

86

91

90

111

Вернуться к содержанию >>> 



Окончание BSPF: английский трубный стандарт

Исполнение:
прямой штуцер,
имеет дюймовую трубную резьбу G.

Уплотнение: 
торцевое под прокладку или комбинированное
уплотнительное кольцо (Usit-R).

32

+7 (812) 380-93-86
www.baltservice.org

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.

дюйм дюйммм

Dn рукава D

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

65

80

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

G 1/4”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 1/2”

G 3/4”

G 1”

G 1.1/4”

G 1.1/2”

G 2”

G 2.1/2”

G 3”

мм

S

19

19

22

27

27

32

41

50

55

70

85

100

мм

L1

10

10

17

17

20

20

20

25

25

30

30

30

мм

L

56

61

67

68

63

68

70

73

84

90

90

95

Вернуться к содержанию >>>



Окончание BSPT: английский стандарт

Исполнение:
прямой штуцер, имеет дюймовую трубную
коническую резьбу R с конусностью 1:16,
соответствует ГОСТ 6211-81.

Уплотнение: 
за счет деформации профиля резьбы.

33

+7 (812) 380-93-86
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ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.

дюйм дюйммм

Dn рукава D

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

65

80

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

R 1/4”

R 1/4”

R 3/8”

R 1/2”

R 1/2”

R 3/4”

R 1”

R 1.1/4”

R 1.1/2”

R 2”

R 2.1/2”

R 3”

мм

S

17

17

19

22

22

27

36

46

50

65

80

90

мм

L1

9.7

9.7

10.1

13.2

13.2

14.5

16.8

19.1

19.1

23.4

26.7

29.8

мм

L

57

59

62

70

56

65

68

67

79

85

88

95

Вернуться к содержанию >>>



Окончание NPTF: американский стандарт

Исполнение:
прямой штуцер,
имеет дюймовую коническую резьбу K
с конусностью 1:16, соответствует ГОСТ 6111-52.

Уплотнение: 
за счет деформации профиля резьбы.

34

+7 (812) 380-93-86
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ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

Материал исполнения нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и аналоги.

дюйм дюйммм

Dn рукава D

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

65

80

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

2.1/2”

3”

K 1/4”

K 1/4”

K 3/8”

K 1/2”

K 1/2”

K 3/4”

K 1”

K 1.1/4”

K 1.1/2”

K 2”

K 2.1/2”

K 3”

мм

S

17

17

19

22

22

27

36

46

50

65

80

90

мм

L1

9.7

9.7

10.1

13.2

13.2

14.5

16.8

19.1

19.1

23.4

26.7

29.8

мм

L

57

59

62

70

56

65

68

67

79

85

88

95

Вернуться к содержанию >>> 



ОКОНЧАНИЯ
С ОТВОДАМИ

Исполнение:
отводы с вышеуказанными окончаниями,
45°и 90° по ГОСТ 17375-01,
ГОСТ 30753-01 и др.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.



ОКОНЧАНИЯ
CAMLOCK



ОКОНЧАНИЯ CAMLOCK

Исполнение:
CAMLOCK - быстроразъемное соединение эксцентрикового типа

Уплотнение: 
Торцевое при помощи уплотнительного кольца O-ring.   

37

+7 (812) 380-93-86
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CAMLOCK с наконечником под приварку

Розетка CLC Ниппель CLE Розетка CLD Ниппель CLA

CAMLOCK с наконечником с внутренней резьбой

CAMLOCK с наконечником с наружной резьбой

Розетка CLB Ниппель CLF Розетка CLDC Ниппель CLDP

CAMLOCK с заглушкой

Ду, мм

Рраб, бар

15

10

65

10

80

8

125

5

100

7

150

5

20

17

32

17

25

17

40

17

50

17

Вернуться к содержанию >>>



МЕТАЛЛОРУКАВА С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ 

38

+7 (812) 380-93-86
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      Наиболее популярное исполнение термоизоляции – в виде цельного «чулка» из стекловолокна с за-
щитным покрытием. Оно монтируется поверх металлорукава высокого давления. Для защиты МРВД бо-
льшого диаметра используется термоизоляция в виде листов на застежке или «липучке».      
     Термоизоляция надежно предохраняет металлорукав от брызг расплавленного металла, теплового 
излучения, истирания, коррозионно-активной среды, влажности, химических веществ, вибрации.    
       Термоизоляция также обеспечивает эффективную защиту персонала от  ожогов, возможных при кон-
такте с горячими металлорукавами и трубопроводами.
       Температурная стойкость термоизоляции до + 1650°С кратковременно.

Вернуться к содержанию >>> 
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Таблица определения резьб

Метрическая резьба Трубная
цилиндрическая резьба

дюймдюйм

Американская
резьба – UN

мм мммм

8.6

8.4

9.9

10.4

11.5

11.4

12.4

12.9

14.5

14.4

15.0

15.9

16.4

17.5

18.4

19.1

18.6

20.4

20.4

20.6

22.4

23.6

24.4

24.1

24.9

25.4

24.8

M10 х 1.5

M12 х 1.5

M14 х 1.5

M16 х 1.5

M18 х 1.5

M20 х 1.5

M22 х 1.5

M24 х 1.5

M26 х 1.5

M27 х 1.5

M27 х 2

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/16”

1/2”

9/16”

5/8”

11/16”

3/4”

13/16”

7/8”

1”

1.1/16”

Наружный 
диаметр резьбы

Внутренний
диаметр резьбы

9.7

10.0

11.1

12.0

12.7

13.2

14.0

14.3

15.9

16.0

16.7

17.3

18.0

19.1

20.0

20.5

21.0

22.0

22.2

22.9

24.0

25.2

26.0

26.4

26.9

27.0

27.0

Вернуться к содержанию >>>
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28.4

27.8

28.1

31.4

30.8

31.3

30.3

34.4

33.8

34.4

36.4

37.4

36.8

39.2

39.0

40.4

39.8

40.8

43.4

42.8

45.6

44.8

46.4

45.8

48.7

50.4

49.8

56.7

61.4

M30 х 1.5

M30 х 2

M33 х 1.5

M33 х 2

M36 х 1.5

M36 х 2

M38 х 1.5

M39 х 1.5

M39 х 2

M42 х 1.5

M42 х 2

M45 х 1.5

M45 х 2

M48 х 1.5

M48 х 2

M52 х 1.5

M52 х 2

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

1.3/16”

1.5/16”

1.7/16”

1.5/8”

1.11/16”

1.7/8”

2”

2.1/2”

30.0

30.0

30.0

33.0

33.0

33.1

33.2

36.0

36.0

36.3

38.0

39.0

39.0

41.1

41.9

42.0

42.0

42.7

45.0

45.0

47.4

47.8

48.0

48.0

50.6

52.0

52.0

59.6

63.3

Метрическая резьба Трубная
цилиндрическая резьба

Американская
резьба – UN

мммм

Наружный 
диаметр резьбы

Внутренний
диаметр резьбы

дюймдюйммм

Вернуться к содержанию >>>
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Таблица соответствия диаметров труб резьбам для врезных колец 24°

Рабочее давление Резьба

мм бар мм

СЕРИЯ
Диаметр трубы

L

  (облегченная серия)

S

(усиленная серия)

315

160

630

6

8

10

12

15

18

22

28

35

42

6

8

10

12

14

16

20

25

30

38

М12 х 1.5

М14 х 1.5

М16 х 1.5

М18 х 1.5

М22 х 1.5

М26 х 1.5

М30 х 2

М36 х 2

М45 х 2

М52 х 2

М14 х 1.5

М16 х 1.5

М18 х 1.5

М20 х 1.5

М22 х 1.5

М24 х 1.5

М30 х 2

М36 х 2

М42 х 2

М52 х 2

400

315

Вернуться к содержанию >>>



Таблица соответствия диаметров труб резьбам для опорных колец 74°

Рабочее давление Резьба

бар дюйм

Диаметр трубы

350

210

280

150

мм

6

8

10

12

14, 15, 16

18, 20

25

28, 30, 32

35, 38

50

7/16”-20 UNF

1/2”-20 UNF

9/16”-18 UNF

3/4”-16 UNF

7/8”-14 UNF

1.1/16”-12 UN

1.5/16”-12 UN

1.5/8”-12 UN

1.7/8”-12 UN

2.1/2”-12 UN
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Настоящий каталог носит исключительно информативный характер. ООО "Балтсервис" оставляет за 
собой право без уведомления и по своему усмотрению вносить изменения в информацию, 

содержащуюся в данном каталоге. Наша компания не несет ответственности в случае несовпадения 
чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Перед использованием продукции, 

представленной в данном каталоге, покупатель должен сам удостовериться, что она ему подходит. 
Для уточнения параметров необходимо обращаться к техническим специалистам компании 

по тел. +7 (812) 380-93-86
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